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Banda de asfalto aluminizada.
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IMPAC® Banda Tapagoteras es una cinta 2
autoadhesiva recubierta de foil de aluminio natural o
de 60 micras, formada a base de asfalto
modificado SBS. Impermeabiliza y protege en forma
definitiva, brindando una solucién rapida y eficiente a
los imprevistos que puedan surgir en tu hogar.
IMPAC® Banda Tapagoteras puede utilizarse para
reparar y sellar traslapes, perforaciones y tornilleria de
lamina, impermeabilizacion de canales y bajantes
pluviales, cumbreras o caballetes. Sirve para sellar
respiradores, domos, tragaluces, tubos, chimeneas vy
areas criticas en techos.
IMPAC® Banda Tapagoteras brinda aislamiento térmico Ghlon S oahede Hoteseiuming
y proteccion contra la corrosion de tuberias, sellado Peso Nominal 2 Kg/m2
de toldos y reparacion de cajas de ftraileres, entre
otras aplicaciones. Espesor Nominal 2mm 0.1 ASTM D-5147
Flexibilidad a Baja _5°C
Temperatura ASTM D-5147
Punto de o i
Ablandamiento 10 ASTM D-36
Resistencia a la 400 +/- 200 N / 5¢cm ASTM D-5147
Tensién Longitudinal
Resistencia a la Tension
Tranausrel 400 +/- 200 N/ 5cm ASTM D-5147
Resistencia a la Fluencia
100 °C ASTM D-5147
MEDIDA: 10cmx10mtsy 10 cm x 1 m a Alta Temperatura
15 cm x 10 mts T Rollos de 10cm x 1 m
Para casos especificos solicite informacién a nuestro Lol ol 12 gﬁ ; '113 m

departamento técnico.

Fecha de actualizacion: 20/Septiembre/2010. Esta Ficha Tecnica substituye a
cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra pagina: www.impac.com.mx donde
encontrara la versién vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.
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